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Tuotekuvaus 
Normaaliversio soveltuu sisäoviin, joiden paksuus on 40mm.
Saatavissa myös L-versio, jossa vääntönupin kara sekä ruuvit ovat pidemmät, näissä versioissa 
karan katkaisu tapahtuu kohteessa oven paksuuden mukaan.

Tekniset tiedot

Materiaali Messinki

Pintakäsittelyt Kromi (Cr)
Satiini kromi (HCr)
Kiillotettu messinki (KiLa)
Harjattu messinki (HaLa)
Antimikrobinen pinnoite ACTIVE
Val/Mus/Har/Gra

Paino 0,16kg

ABLOY® 
LH007WC

Vääntönuppi sisäoviin

Abloy Oy Wahlforssinkatu 20, PL 108, 80101 Joensuu | Puh. 020 599 2501 | abloy.fi

Tämä  sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä.  Oikeudet  sisältöön eivät  siirry sinulle vaan säilyvät  Abloy Oy:lla tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. 

Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita,  tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä ilmoitusta.  ABLOY  OY TARJOAA TÄMÄN  SISÄLLÖN   

”SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJA, HILJAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA.”


